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Lunawood ist ein hochwertiger Holzwerkstoff, der sich 
für vielfältige Projekte im Außen- und Innenbereich 
in jedem Klima eignet. Unsere Produkte gestatten 
Architekten und Designern einen innovativen Einsatz 
des natürlichen Werkstoffs Holz.

Die hohe Qualität von Lunawood-Produkten beruht auf 
der Auswahl der besten, zertifizierten nordischen Kiefern 
und Fichten, die wir zu schönem, langlebigen Thermoholz 
verarbeiten. Zur Gewährleistung der hohen Qualität unserer 
Profilhölzer und Schnittholz-Endprodukte verwenden wir 
nur sorgfältig ausgewählte, gesundastige Teile des Baumes. 
Das Verfahren zur thermischen Modifizierung von Lunawood 
respektiert die natürlichen Eigenschaften des Holzes. Dabei 
wird das hochwertige Rohmaterial nur mit Wärme und Dampf 
behandelt. Es kommen keinerlei Chemikalien zum Einsatz.

Lunawood produziert nach zwei Standard-Wärmebehand-
lungsklassen: LunaThermo-S und LunaThermo-D. Der Unter-
schied liegt in erster Linie bei der Temperatur der thermi-
schen Modifizierung.

LUNATHERMO-D 
LunaThermo-D (D für „Dauerhaftigkeit“) hat eine dunklere 
Braunfärbung. Dauerhaftigkeit und Stabilität werden durch  
die thermische Modifizierung erheblich verbessert.  
LunaThermo-D wird bei einer höheren Temperatur von 212 ºC 
wärmebehandelt und eignet sich sowohl für Innen- als auch 
Außenbereiche.

LUNATHERMO-S 
LunaThermo-S (S für „Stabilität“) hat eine attraktive  
hellbraune Farbe und eine hohe Dimensionsstabilität. Es wird 
bei einer niedrigeren Temperatur von 190 ºC behandelt.  
LunaThermo-S eignet sich hauptsächlich für Innenbereiche.

Durch die thermische Modifizierung werden die  
Eigenschaften des Holzes verbessert und die möglichen 
Einsatzbereiche um ein Vielfaches erweitert. Thermo-
holz ist formstabil, fäulnisresistent und harzfrei. Es kann 
für Innen- und Außenbereiche in jedem Klima eingesetzt 
werden. Das ungiftige, natürliche Holz ist einfach zu  
bearbeiten und zu verbauen.

LUNAWOOD 
– THERMOHOLZ 
AUS DEM NORDEN

ZWEI 
WÄRMEBEHAND-
LUNGSKLASSEN

WÄRMEISOLIEREND

DIMENSIONSSTABIL
FÜR JEDES KLIMA 

GEEIGNET

HARZFREI

Einsatz im Innen-
und Außenbereich

bei sämtlichen 
Klimabedingungen

Harz wird bei der
thermischen Modifikation 

entzogen

Geringere 
Wärmeübertragung 

gegenüber 
unbehandeltem Holz

Formbeständiger als 
unbehandeltes Holz und 
damit die perfekte Wahl 

für anspruchsv

Die thermische Modifizierung verbessert die Eigenschaften 
des Holzes und erweitert die möglichen Einsatzbereiche. 
Aufgrund seiner hervorragenden Dimensionsstabilität eignet 
sich Thermoholz von Lunawood für höchst anspruchsvolle 
Konstruktionen. Thermoholz von Lunawood ist selbst bei 
schwierigsten Umgebungsbedingungen beständig.

ANSPRUCHSVOLLE 
EINSATZBEREICHE

In nachhaltigen und 
zertifizierten nordischen 
Wäldern gewachsener 

Rohstoff

Langlebig und 
wetterfest; Lunawood 
Thermo-D gehört der 

Dauerhaftigkeitsklasse 2 an

Vollkommen natürlich
und ungiftig

NACHHALTIGE 
FORSTWIRTSCHAFT

WITTERUNGS-
BESTÄNDIG

UNGIFTIG

In einem patentierten 
und jährlich geprüften 
Verfahren hergestelltes 

Markenprodukt

ZERTIFIZIERTE
QUALITÄT

Mehrfamilienhaus in Portugal, Ricardo Viera de 
Melo – RVDM arquitectos Lda. Foto: Ivo Tavares Studio

Wohnhaus in Vilnius Litauen, Kap Architects und 
Paleko Architects Studio. Foto: Norbert Tukoj

•   Zur Montage müssen Holzschrauben aus Edelstahl   
  verwendet werden.

•  Thermoholz von Lunawood besitzt bei oberirdischer  
      Montage im Freien unter europäischen Standardbedingungen   
      eine zertifizierte Dauerhaftigkeit der Klasse 2.

•  Zur Gewährleistung der Luftzirkulation muss Thermoholz mit 
      ausreichend Abstand zu anderen Bauelementen montiert 
      werden.

•  Thermoholz wird mit der Zeit silbergrau und kann feine 
      Risse bilden.

•  Zur Erhaltung der dunkelbraunen Farbe und zur Vermeidung 
      von Rissbildung wird die Pflege des Holzes empfohlen.

•  Thermoholz kann mit einem getönten bzw. pigmentierten 
      Produkt (Holzöl, Wachs, Lasur, Lack oder Farbe) mit UV-Filter 
      zur Erhaltung der Oberflächenfarbe behandelt werden.

INTERESSANTE FAKTEN
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PROFILE m/m2 LÄNGE (m) ARTIKEL NAME

Luna UTV 19x92                                                                            3D BIM 12,2 m 3,0 / 3,6–4,2 19 x 92 UTV Thermo-D RW A

Luna UTV 19x117                                                                           3D BIM 9,35 m 3,0 / 3,6–5,1 19 x 117 UTV Thermo-D RW A

Luna UTV 19x140                                                                         3D BIM 7,69 m 3,6–5,1 19 x 140 UTV Thermo-D RW A

Luna UTV 19x140 7,69 m 3,9-5,1 19 x 140 UTV Thermo-D WW AB

Luna UTV Hidden Nailing 20x142 8,26 m 3,6–5,1 20 x 142 UTV HN Thermo-D RW A

Luna Pro Coated UTV 20x142 Hidden Nailing 8,26 m 3,6–5,1 20 x 142 UTV HN Thermo-D RW LIGHT BROWN 318R

Luna Pro Coated UTV 20x142 Hidden Nailing 8,26 m 3,6–5,1 20 x 142 UTV HN Thermo-D RW DARK BROWN 00G8

Luna Pro Coated UTV 20x142 Hidden Nailing 8,26 m 3,6–5,1 20 x 142 UTV HN BRUSHED Thermo-D RW BLACK 0202

Luna Panel System 19x117 9,43 m 3,0 / 3,6–5,1 19 x 117 Panel System Thermo-D RW A

Luna Panel System 19x185 5,75 m 3,6–5,4 19 x 185 Panel System Thermo-D RW A

Luna Panel System 20x142 Hidden Nailing Brushed 8,10 m 3,6–5,1 20 x 142 Panel System Hidden Nailing Brushed Thermo-D RW A

Luna UTS 19x117 9,35 m 3,0 / 3,6–5,1 19 x 117 UTS Thermo-D RW A

Luna UYLS 20x140 7,69 m 3,6–5,1 20 x 140 UYLS Thermo-D RW A

Luna TGV 19x140 7,69 m 3,6–5,1 19 x 140 TGV Thermo-D WW AB

Luna TGV 21x142 Fine Sawn 7,57 m 3,6–5,1 21 x 142 TGV Fine Sawn Thermo-D WW AB

Luna UTL 26x142 Hidden Nailing 8,26 m 3,6-5,1 26 x 142 UTL Hidden Nailing Thermo-D WW AB 

Luna Triple Shadow 32x140 7,57 m 3,0–5,4 32 x 140 Triple Shadow Thermo-D WW A

Luna Dual Shadow 26x142 7,57 m 3,9–5,4 26 x 142 UTV 62 Dual shadow Thermo-D RW A

Luna Corner Trim 43x43 3,6–4,8 43 x 43 Corner Trim Thermo-D RW A

PROFILE LÄNGE (m) ARTIKEL NAME

Luna SHP 19x92 3,0 / 3,6–4,5 19 x 92 SHP Thermo-D RW A

Luna SHP 19x117 3,0 / 3,6–5,1 19 x 117 SHP Thermo-D RW A

Luna SHP 40x185                                                                                                    3D BIM 3,0 / 3,6–5,4 40 x 185 SHP Thermo-D RW A

Luna SHP 42x42                                                                                                       3D BIM 3,0 / 3,6–4,8 42 x 42 SHP Thermo-D RW A

Luna SHP 42x68                                                                                                       3D BIM 3,0 / 3,6–4,2 42 x 68 SHP Thermo-D RW A

Luna SHP 42x92                                                                                                       3D BIM 3,0 / 3,6–5,4 42 x 92 SHP Thermo-D RW A

Luna SHP 42x140                                                                                                    3D BIM 3,6–5,4 42 x 140 SHP Thermo-D RW A

Luna Parallelogram SSS 20x92 3,0 / 3,6–4,5 20 x 90 SSS Thermo-D RW A

Luna Parallelogram SSS 26x68 3,0 / 3,6–4,8 26 x 68 SSS Thermo-D RW A

Luna Half Parallelogram HSS 28/42x42 3,0 / 3,6–4,8 35 x 42 HSS Thermo-D RW A

VERSCHALUNGEN
Thermoholz von Lunawood ist aufgrund seiner besseren 
Dimensionsstabilität, Langlebigkeit und Ästhetik eine hervor-
ragende Wahl für Außenverschalungen. Eine unbehandelte 
Lunawood-Außenverschalung hat eine Lebenserwartung von 
30 Jahren.

Lunawood produziert Verschalungen mit Nut und Feder und 
abgerundeten oder geraden Kanten, die attraktive Schattenef-
fekte erzeugen. Die Profile werden mit Schrauben oder  
versteckter Vernagelung montiert.

LATTEN
Mit Thermoholz-Latten von Lunawood können in einer Fassade 
unterschiedliche Tiefen mit Licht- und Schatteneffekten  
erzielt werden. Als Sonnenschutz eingesetzt bieten Latten eine 
umweltfreundliche Möglichkeit der Gebäudekühlung. Thermo-
holz ist ein moderner Baustoff. In Kombination mit Stahl, Beton 
und Glas verleiht es einer zeitgemäßen Optik eine warme und 
natürliche Note.

FASSADEN

Es kann über den QR-Code oder von 
Lunawood.com heruntergeladen werden.

Wir bieten eine BIM-Bibliothek für unsere Thermoholzprodukte mit Rendering-Bildern 
und BIM-Objekten. Sie beinhaltet Objekte für Luna UTV-Außenverschalungen, Luna 
SHP-Latten und Luna Deck 2 Profix 2-Produkte. Unser Tool gestattet die rationelle 
Objektplanung mit stets aktuellen Produktinformationen und einer realistischen  
Visualisierung.

ENTWURFSTOOL 
VON LUNAWOOD

Hotel Pecr Deep in Tschechische 
Republik, Ing. Arch. Zdeněk Kozub

Privathaus in Portugal, 
Foto: Alain Gameiro
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PROFILE m/m2 LÄNGE (m) ARTIKEL NAME
PASSEND FÜR 
AUSSENVER-

WENDUNG

Luna TGV 17x188    GEBÜRSTET UND ENDSPUNDUNG 5,62 m 3,9 / 5,4 17 x 188 TGV Brushed T&G Thermo-S WW A

Luna STP 15x92 12,2 m 2,1 / 3,0 / 3,6–4,2 15 x 92 STP Thermo-D RW A

Luna Panel System 19x117 9,43 m 3,0 / 3,6–5,1 19 x 117 Panel System Thermo-D RW A

Luna Panel System 19x185 5,75 m 3,6–5,4 19 x 185 Panel System Thermo-D RW A

Luna Triple Shadow 32x140 7,57 m 3,6–5,4 32 x 140 Triple Shadow Thermo-D WW A

Luna Dual Shadow 26x142 7,57 m 3,9–5,4 26 x 142 UTV 62 Dual shadow Thermo-D RW A

Luna SHP 42x42 3,0 / 3,6–4,8 42 x 42 SHP Thermo-D RW A

Luna SHP 42x68 3,0 / 3,6–4,2 42 x 68 SHP Thermo-D RW A

Luna SHP 42x92                                                           3D BIM 3,0 / 3,9-5,4 42 x 92 SHP Thermo-D RW A

Luna SHP Sauna 26x92 2,1 / 3,0 26 x 92 SHP Sauna Thermo-S RW A

 Luna Panel System 14x140 Radiata Pine 7,75 m 2,1 / 2,4 / 3,0 14 x 140 Panel System Thermo-D 
Radiata Pine A

Luna SHP 26x140 Radiata Pine 2,1 / 2,4 / 3,0 26 x 140 SHP Thermo-D Radiata Pine A

Luna HLL 26x92                                         ENDSPUNDUNG 11,76 m  2,7–3,6 / 4,2 26 x 92 HLL T&G Thermo-S RW A

Luna HLL/L 26x118                                  ENDSPUNDUNG 9,34 m 3,0 / 3,6–5,1 26 x 118 HLL/L T&G Thermo-D RW A

PROFILE m/m2 LÄNGE (m) ARTIKEL NAME FARBEN
PASSEND FÜR 
AUSSENVER-

WENDUNG

26x92 JUKOLA 11,63 m 3,0 JUKOLA Thermo-D RW TEXTURES  
440-1; 220-1; 430-0AB; 206-0; 207-1; 201-1A

NATÜRLICH,
SCHWARZ, WEIß

INNENFLÄCHEN
Luna Thermo-S eignet sich hervorragend für Wandverklei-
dungen und Bodenbeläge. Thermoholz von Lunawood findet 
sich auch häufig in Saunen, Wellnessbereichen und ähnlichen 
Feuchtumgebungen. Es ist leicht, lässt sich mühelos zuschnei-
den und verlegen und verursacht keinerlei Schadstoffemissio-
nen. Das saubere, sichere und hygienische Holz eignet sich 
somit perfekt für Innenbereiche. Die Oberfläche des harzfreien 
Holzes lässt sich sehr gut behandeln.

3D-TEXTUREN „JUKOLA“
Mit 3D-Texturen lässt sich in Innen- und Außenbereichen  
eine fantastische Optik erzielen. Das Jukola-Sortiment von  
Lunawood bietet sechs schöne Texturen, mit denen sich ein 
einmaliger Effekt erzielen lässt. Alle Texturen sind auch in  
weißer und schwarzer Lackierung erhältlich und eignen sich 
für Innen- und Außenbereiche. Zur Montage werden 
Jukola-Schrauben (3,5 x 50 mm) empfohlen.

Plait

Star Net

Shingle Arrow

Chip Diagonal

440-1

430-0AB 207-1

220-1

206-0 201-1A

Weitere Auskünfte geben die örtlichen Repräsentanten 
von Lunawood.

INNENBEREICHE

Unsere Produkte bieten wir mit glatter, feingesägter,  
aufgerauter und gebürsteter Oberfläche an, wobei die drei 
letzteren Optionen einer Fassade eine kraftvolle Natürlichkeit 
verleihen. Feingesägte Profile erzielen eine dezente Optik, eine 
gebürstete Oberfläche betont die rustikale Holzmaserung und 
eine fein aufgeraute Oberfläche sorgt für eine urwüchsige  
Erscheinung. 

Unsere Oberflächenbehandlungen vereinfachen die Pflege  
und beschleunigen die Bauarbeit. Mit der ungiftigen Luna  
Pre-Greyed-Behandlung erhalten Außenprofile eine schöne 
Patina. Mit Luna Pro Coated Produkte sind in drei Farben  
erhältlich und werden einbaufertig geliefert. Sie bieten eine 
gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Sonnenlicht, Schmutz 
und Rissbildung und ein langes Wartungsintervall. Terrassen-
dielen sind auch industriell geölt erhältlich.

PREMIUM-VEREDELUNG FÜR 
LUNAWOOD THERMOWOOD

Project Ö in Finnland, Aleksi Hautamäki 
und Milla Selkimäki
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PROFILE TRÄGER m/m2 LÄNGE (m) ARTIKEL NAME

Luna SHP 26x92 450 mm 10,2 m (6 mm GAP) 3,0 / 3,6–4,5 26 x 92 SHP Thermo-D RW A

Luna SHP 26x117 450 mm 8,13 m (6 mm GAP) 3,0 / 3,6–5,4 26 x 117 SHP Thermo-D RW A

Luna SHP 26x140  450 mm 6,85 m (6 mm GAP) 3,6–5,1 26 x 140 SHP Thermo-D RW A

Luna SHP 40x185 600 mm 5,24 m (6mm GAP) 3,0 / 3,6–5,4 40 x 185 SHP Thermo-D RW A

Luna SHP 42x92 600 mm 10,20 m ( 6mm GAP) 3,0 / 3,6–5,4 42 x 92 SHP Thermo-D RW A

Luna SHP 42x140 600 mm 6,85 m (6mm GAP) 3,6–5,4 42 x 140 SHP Thermo-D RW A

Luna SHP Profix 2   26x117 450 mm 8,13 m (6 mm GAP) 3,0 / 3,6–5,4 26 x 117 SHP PF2 Thermo-D RW A

Luna SHP Profix 2   26x140 450 mm 6,85 m (6 mm GAP) 3,6–5,1 26 x 140 SHP PF2 Thermo-D RW A

Luna Deck 2 Profix 2   26x92 450 mm 10,2 m (6 mm GAP) 3,0 / 3,6–4,5 26 x 92 LD2 PF2 Thermo-D RW A

Luna Deck 2 Profix 2   26x117 450 mm 8,13 m (6 mm GAP) 3,0 / 3,6–5,4 26 x 117 LD2 PF2 Thermo-D RW A

Luna Deck 2 Profix 2   26x140 450 mm 6,58 m (6mm GAP) 3,6–5,1 26 x 140 LD2 PF2 Thermo-D WW SAP A

Luna Deck System Profix 3   40x140 600 mm 6,85 m (6 mm GAP) 3,6–5,4 40 x 140 Deck System Profix 3 
Thermo-D RW oiled

Luna Deck System Profix 3   40x185 600 mm 5,24 m (6 mm GAP) 3,6–5,4 40 x 185 Deck System Profix 3 
Thermo-D RW oiled

Luna Deck 2 Profix 3   32x166 600 mm 5,81 m (6mm GAP)  3,9-5,4 32 x 166 LD2 PF3 Thermo-D WW SAP A

PROFILE LÄNGE (m) ARTIKEL NAME

Luna SHP 40x185 3,0 / 3,6–5,4 40 x 185 SHP Thermo-D RW A

Luna SHP 42x42 3,0 / 3,6–4,8 42 x 42 SHP Thermo-D RW A

Luna SHP 42x68 3,0 / 3,6–4,2 42 x 68 SHP Thermo-D RW A

Luna SHP 42x92 3,0 / 3,6–5,4 42 x 92 SHP Thermo-D RW A

Luna SHP 42x140 3,6–5,4 42 x 140 SHP Thermo-D RW A

Luna Post 88x88                                                                      GELEIMT 3,0 / 4,2 88 x 88 LunaPost Thermo-D RW A

Luna Post 140x140                                                                GELEIMT 3,0 / 3,6–4,2 140 x 140 LunaPost Thermo-D RW A

TERRASSENDIELEN
Thermoholz von Lunawood ist durch seine Stabilität und 
Dauerhaftigkeit hervorragend für den Terrassenbau geeignet. 
Das Luna Profix-Befestigungssystem gestattet eine einfache 
Montage und sorgt dank versteckter Clips für eine saubere 
und elegante Optik. Wir bieten unsere Terrassenprodukte auch 
industriell geölt an. Zwei unter kontrollierten Bedingungen 
aufgetragene Schichten pigmentierten Holzöls erzeugen eine 
gleichmäßige Oberfläche mit einem gleichmäßigen Farbton. 
Das Produkt ist montagefertig und bedarf zum Erhalt der  
braunen Holzfarbe keiner sofortigen Behandlung.

RAHMEN UND TRÄGER
Thermoholz ist ein langlebiger und sicherer Werkstoff für viele 
Projekte in Garten- und Außenbereichen, von der Pergola bis 
hin zur Trennwand. Lunawood-Profile können auch als Baustoff 
für Zäune, Tore und Trägerkonstruktionen für Dielenterrassen 
verwendet werden. Dank der Stabilität und des geringen  
Gewichts der Lunawood-Profile eignen sie sich zudem für den 
mobilen Einsatz mit beweglichen Mechanismen.

GARTEN- UND LANDSCHAFTSGESTALTUNG

PROFILE ERFORDERLICHE ZAHL ABMESSUNGEN (mm) ARTIKEL NAME

Profix 2  2,2 Stück / m 19,7 x 14,3 x 30 Profix 2   200 pcs/box

Profix 2 Plus 2,2 Stück / m 35 x 20,1 x 90 Profix 2 Plus   100 pcs/box

Profix 3 1,6 Stück / m 28,4 x 24 x 48 Profix 3   50 pcs/box

LUNA THERMOWOOD FIXINGS

Project Ö in Finnland, Aleksi Hautamäki 
und Milla Selkimäki

Hotel Gustavelund in Finnland, 
Foto: Sami Tirkkonen

NORDICHE FICHTE

22x150 LUNATHERMO-D

25x150/200 LUNATHERMO-D

32x150 LUNATHERMO-D

38x150 LUNATHERMO-D

50x150 LUNATHERMO-D

22x150/175/200/225 LUNATHERMO-S

NORDISCHE KIEFER

19x100 LUNATHERMO-D

25x100/125/150/200 LUNATHERMO-D

32x75/100/125/150 LUNATHERMO-D

38x125/150 LUNATHERMO-D

50x75/100/125/150/200 LUNATHERMO-D

Lunawood-Thermoschnittholz ist thermisch modifiziertes, raues Schnittholz aus nordischer Kiefer oder Fichte. Es ist ein hervorragendes 
Ausgangsmaterial zur Weiterverarbeitung, z. B. für Fenster und Möbel. Lunawood-Thermoschnittholz ist in verschiedenen Abmessungen 
erhältlich.

THERMOSCHNITTHOLZ
3D BIM

3D BIM

3D BIM
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PROFILE TRÄGER m/m2 LÄNGE (m) 2-SEITLICH FARBEN

Luna TWPC 26x140 450 mm 6,85 m  4 / 6 PROFILIERT / GEBÜRSTET SILBER, GRAFIT, MOKKA, 
SCHWARZ

Luna TWPC 42x200 800 mm 4,85 m 4 PROFILIERT / GBEÜRSTET SILBER, GRAFIT, MOKKA, 
SCHWARZ

PROFILE ERFORDERLICHE ZAHL FARBEN

Luna TWPC 26x140 Fast clip 2,5 Stück / m SCHWARZ, GRAU, BRAUN

Luna TWPC 42x200 T-hide clip 1,7 Stück / m SCHWARZ

THERMOHOLZ- 
KUNSTSTOFF-VERBUND-
MATERIAL (TWPC)
Luna TWPC ist der stabilste Holzverbundwerkstoff für  
Terrassendielen auf dem Markt. Es weist eine größere  
Resistenz gegen Temperaturschwankungen auf als jeder  
andere Verbundwerkstoff und ist extrem witterungsbeständig. 
Luna TWPC besteht zu 60 Prozent aus Thermoholz-Fasern und 
zu 20 Prozent aus hochwertigem Fortum Circo®-Recyclat.

ZUBEHÖR FÜR TWPC

BEFESTIGUNGEN FÜR TWPC

ZWEISEITIG: PROFILIERT/GEBÜRSTET

Weitere Informationen auf 
Lunawood.com

GARTEN- UND LANDSCHAFTSGESTALTUNG

1

2

4

5

3

6

1 5

2

3

4

6

LUNA TWPC 26×140 LUNA TWPC 42×200
Aluminiumprofile für Randbretter 
• Schwarz, Silber, Braun
• Länge 4 m
Kunststoff-Endkappen für Bretter 
• Schwarz, Grau, Braun
Aluminium-Eckprofile (z. B. für Treppen) 
• Schwarz, Grau, Braun 
• Länge 4 m
Stopfen für Eckprofile 
• Schwarz, Grau, Braun
Lückenstreifen (26 mm) 
• Schwarz, Grau, Braun 
• 100-m-Rolle
L-Aluminiumprofil (26 × 42 mm) 
• Schwarz, Silber, Braun 
• Länge 4 m 
• Auch mit Luna TWPC 42 × 200 mm kombinierbar

L-Aluminiumprofil (26 × 42 mm) 
• Schwarz, Silber, Braun
• Länge 4 m
• Auch mit Luna TWPC 26 × 140 mm kombinierbar
Lückenstreifen (42 mm) 
• Schwarz, Grau, Braun 
• 100-m-Rolle

Grafit, profilierte Oberfläche Grafit, gebürstete Oberfläche

Mokka, profilierte Oberfläche

Schwarz, profilierte Oberfläche

Mokka, gebürstete Oberfläche

Schwarz, gebürstete Oberfläche

Silbergrau, profilierte Oberfläche Silbergrau, gebürstete Oberfläche

Farbbeispiele nach ca. 6 Wochen Sonneneinstrahlung:

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

Privathaus in Finnland

Privathaus in Finnland
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LUNAWOOD.COM

Dieser Prospekt dient ausschließlich Informationszwecken. Seine Korrektheit wurde zwar sorgfältig geprüft, doch übernehmen Lunawood und seine Repräsentanten
keinerlei Haftung für die enthaltenen Informationen und Empfehlungen. Lunawood behält sich das Recht vor, einzelne Produkte, Produktinformationen und

die Produktpalette ohne Ankündigung zu ändern.

Lunawood ist Innovator und Weltmarktführer für 
Thermoholz. Für uns ist der Wald ein Ort der Freiheit 
und ein Quell der Kraft. Unsere Mission ist es, den 
Menschen in der Stadt die Natur wieder näher zu brin-
gen. Die wohltuende Atmosphäre des Waldes soll auch 
im urbanen Leben ihre Wirkung entfalten. 

In unseren Werken in Finnland wird aus den berühmten 
nordischen Kiefern und Fichten schönes, langlebiges 
Thermoholz. Thermoholz ist der ideale Werkstoff für 
umweltfreundliches und gesundes Gestalten, Bauen 
und Wohnen. 

Jedes Lunawood-Produkt ist ein authentisches Stück 
nordischer Wald und das Ergebnis jahrelanger Arbeit 

an der nachhaltigen Nutzung von Holz. Thermoholz 
ist ungiftig und eignet sich für den Einsatz in allen 
Klimazonen und Witterungsbedingungen. Es ist di-
mensionsstabil und harzfrei. Mit diesen einzigartigen 
Eigenschaften inspiriert es Architekten und Bauherren 
auf der ganzen Welt zu faszinierenden Projekten. 

Die Produktion von Lunawood-Thermoholz begann 
2002. Heute beschäftigt Lunawood 100 Mitarbeiter. Das 
Unternehmen hat drei Produktionsstätten in Finnland 
(Iisalmi, Kaskinen und Joensuu), eine Verwaltungs- und 
Vertriebszentrale in Lahti und Außenstellen in wich-
tigen Exportmärkten. 2019 betrug der Umsatz von 
Lunawood 49 Millionen Euro.


