
Lunawoodin ainutlaatuinen PROFIX 2 -piilokiinnike mahdollistaa terassin nopean ja helpon 
asennuksen ilman näkyviä ruuveja, jolloin terassi näyttää siistiltä ja tyylikkäältä. 
Profix-kiinnike on erikoismuovista valmistettu helppokäyttöinen iskunkestävä kiinnike, 
joka säilyttää laudat ehjinä. Tuote soveltuu Lunawoodin Profix 2 -terassilautoihin.

OMINAISUUDET
• Tehty HDPE polyeteenistä, sisältää UV:lta suojaavan ainesosan
• Täysin kierrätettävä, voidaan hävittää polttamalla puun ja muiden palavien materiaalien kanssa
• Valmistusprosessissa noudatetaan laadunvalvontaohjetta ISO 9001
• Profix-kiinnikkeitä voidaan käyttää ympäri vuoden ulkokohteissa lämpötilavälillä -35 – +80°C

TÄRKEIMMÄT EDUT
• Helppo ja nopea piilokiinnitys verrattuna päältäruuvaukseen
• Siisti ja viimeistelty terassinpinta ilman näkyviä ruuveja
• Mahdollistaa automaattisesti 6 mm raon terassilautojen välillä
• Kiinnitysruuveja tarvitaan vähemmän ja ruuvien koko on pienempi

TARKEMMAT TUOTETIEDOT
 Materiaali  HDPE (polyeteeni)

 Mitat (mm) leveys 19,7 | korkeus 14,3 | pituus 30

 Menekki  2,2 kiinnikettä / m

 Pakkauskoko  200 kpl / laatikko

 Paino 680 g / laatikko

 Väri  ruskea

 Tuote Profix2 -kiinnike 200 kpl/ltk

PROFIX 2 -piilokiinnike
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Tämä esite on julkaistu vain tiedotustarkoituksella. Lunawood tai sen edustajat eivät ole sisällöstä missään vastuussa, vaikkakin Lunawood on 
parhaansa mukaan varmistanut neuvojen, suositusten ja tietojen oikeellisuuden. Lunawood pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteitaan 
sekä tuotetietojaan ja -valikoimaansa ilman ennakkoilmoitusta.

19,7 mm

14,3 mm

30 mm

Katso asennusohjeet 
> lunawood.com/ohjeet ja esitteet
Lunawood terassilaudat 
> lunawood.com/tuotteet


