
LUNAWOOD LÄMPÖPUUKOMPOSIITTITERASSIN 
KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

Tyylikkäästi asennettu Lunawood Lämpöpuukomposiittiterassi ansaitsee puhtaan pinnan. Huolel-
lisella käyttöönottopesulla varmistetaan lämpöpuukomposiittiterassin tasainen sävymuutos, tyy-
likäs ilme sekä miellyttävä käyttökokemus. 

ASENNUKSEN JÄLKEINEN SIIVOUS

ASENNUKSEN AIKANA

Rakennus- ja asennusvaiheessa syntyneet epäpuhtaudet, kuten sahanpuru ja rakennuspöly, tulee put-
sata terassin pinnasta heti asennuksen jälkeen. Lämpöpuukomposiittiterassin pinnalle jääneet epäpuh-
taudet hankaloittavat luonnollista sävynmuutosprosessia sekä häiritsevät kokonaisilmettä. Suurimmat 
epäpuhtudet tulee lakaista terassin pinnasta pehmeällä harjalla. 

Terassi tulee myös pestä huolellisesti lakaisun jälkeen. Suosittelemme käyttämään vettä sekä mietoa 
pesuainetta, kuten esimerkiksi mäntysuopaa. Hyvin varustellut rautakaupat tarjoavat myös hyviä vaih-
toehtoja pesuaineille. Varmista, että pesuaine soveltuu komposiitille. 

Hoitoaine helpottaa terassin puhtaanapitoa ja estää esimerkiksi roisketahrojen pinttymisen. Terassille 
joutuneet epäpuhtaudet tulee kuitenkin putsata välittömästi esimerkiksi kostealla liinalla. 

Huolellisesti toteutettu käyttöönottopesu takaa onnistuneen sävynmuutosprosessin, jolloin asennuk-
sen aikana mahdollisesti syntyneet naarmut häviävät auringon UV:n vaikutuksesta.

Lunawood Lämpöpuukomposiitin pinta voi naarmuuntua. Vältä asennuksen aikana terassin naarmuun-
tumista, etenkin paketin purkuvaiheessa. Terassilaudat tulee purkaa nostamalla ne yksitellen pois pake-
tista. Päädystä vetämällä, tuotteeseen syntyy helposti naarmuja. 

SÄÄNNÖLLINEN PESU TAKAA SIISTIN PINNAN

LOISTAVA LOPPUTULOS

Lämpöpuukomposiittiterassi on syytä pitää säännöllisesti puhtaana ja toteuttaa käyttöönottopesun kal-
tainen huolto säännöllisin väliajoin. Näin ollen sadeveden mukana terassille kertyneet epäpuhtaudet 
ovat helpompi putsata. 

Lunawood Lämpöpuukomposiitti saa lopullisen sävynsä noin 6-12 viikon kuluessa asennuksesta. Huo-
mioithan terassikalusteiden jättämät varjokohdat sävynmuutoksen aikana. Siirtelemällä kalusteita, mah-
dollistat tasaisen ja yhtenäisen sävyn koko terassille. Käytä terassikalusteissa pehmeitä kalustetassuja.
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