
Die unterschiedlichen Breiten und Stärken der  
Komponenten des Luna Panel Systems gestatten  
die Gestaltung harmonischer Oberflächen mit 
origineller Textur. Ihr Erscheinungsbild ist lebendig, 
authentisch und modern zugleich.

Die scharfen Kanten der Profile aus nachhaltiger 
nordischer Kiefer erzeugen eine 3 mm breite Schatten-
fuge. Versteckte Befestigungen sorgen dafür, dass die 
schöne, homogene Erscheinung nicht gestört wird.

Das Luna Panel System kann horizontal und vertikal 
montiert werden. Die Produkte eignen sich für den 
Innen- und Außeneinsatz.

Vorteile

• Modernes Design mit markanter nordischer Kiefer

• Fünf Breiten und drei Stärken zur  
  flexiblen Gestaltung

• Horizontale und vertikale Verlegung

• Eignung für Innen- und Außenbereiche

Project Ö, Finnland, von Aleksi Hautamäki

Luna Panel System
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Inspiration für das design

Luna Panel System 19x68

Luna Panel System 19x117

Luna Panel System 19x165

Luna Panel System 42x68*

Holzart Kiefer

Class LunaThermo-D

Länge (m) 3,0–4,8 m

m2 17,54 m 

Holzart Kiefer

Class LunaThermo-D

Länge (m) 3,0 / 3,6–5,1 m

m2 9,43 m 

Holzart Kiefer

Class LunaThermo-D

Länge (m) 3,6–5,4 m

m2 6,49 m 

Holzart Kiefer

Class LunaThermo-D

Länge (m) 3,0 / 3,6–4,2 m

m2 18,34 m 

Siehe Montagerichtlinie auf LUNAWOOD.COM

Luna Panel System

*Nur vertikale Montage.

Luna Panel System 26x92

Holzart Kiefer

Class LunaThermo-D

Länge (m) 3,0-4,5 m

m2 12,35 m 
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Dieser Prospekt dient ausschließlich Informationszwecken. Seine Korrektheit wurde zwar 
sorgfältig geprüft, doch übernehmen Lunawood und seine Repräsentanten keinerlei Haftung für 
die enthaltenen Informationen und Empfehlungen. Lunawood behält sich das Recht vor, einzelne 
Produkte, Produktinformationen und die Produktpalette ohne Ankündigung zu ändern.


